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Применение форсунки А-04-011-03 (8.9760) нового образца на двигателях 
семейства ЯМЗ-6565/6585



С июня 2017 года на двигателях семейства ЯМЗ-6565/6585 применяется форсунка А-04-011-03 (8.9760) 
нового образца (рис. 4) с измененной конструкцией корпуса форсунки, гайки распылителя (введение дополнительного 
пояска) и прокладки уплотнения газового стыка (с центрирующими выступами и толщиной 1,5 мм). При это обозначение 
форсунки не изменилось. 

В запасные части форсунка А-04-011-03 (8.9760) поставляется в сборе с прокладкой 9.0001 (рис. 2).
Форсунка А-04-011-03 (8.9760) с двумя центрирующими поясками и прокладкой уплотнения газового стыка толщиной 1,5 
мм, по устанавливаемым размерам и выходным параметрам взаимозаменяема с ранее поставляемой форсункой А-04-
011-03 (8.9760) и с шайбой 312471-П34 (рис. 1)

Рис. 1. Шайба 312471-П34 Рис. 2. Прокладка  9.0001

7 ноября 2018 г. 2gazgroup.ru

Применение форсунки А-04-011-03 (8.9760) нового образца на двигателях семейства 
ЯМЗ-6565/6585

Довести до 
сведения:

Технического директора 
(сервис-менеджера)

Начальника 
цеха

Менеджера по 
запасным 

частям
Мастеров 

(бригадиров) Приемщиков Технических 
специалистов

Тема/проблема: Применение форсунки А-04-011-03 (8.9760) нового образца на двигателях семейства ЯМЗ-6565/6585

Модель: Семейство ЯМЗ-6565/6585



Применение форсунки А-04-011-03 (8.9760) нового образца на двигателях семейства 
ЯМЗ-6565/6585

7 ноября 2018 
г. 3gazgroup.ru

До изменения После изменения 

Рис. 3 Рис. 4


