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Тема/проблема: Применение датчиков на двигателях ЯМЗ Евро-4

Модель: Двигатели ЯМЗ

Наименование Обозначение ЯМЗ Обозначение
производителя

Взаимозаменяемость
ПрименениеОбозначение ЯМЗ Обозначение 

производителя 
Датчик давления и температуры 

топлива 650.1130540 0281 002 953 - - Семейство ЯМЗ-650

Датчик частоты вращения 
двигателя 650.1130544 0281 002 315 650.1130544-01 404.3847 *

(ООО «АвтоТрейд»)
Семейство ЯМЗ-650, 

ЯМЗ-530

Датчик положения распредвала 5344.1130544 0281 006 386 - - ЯМЗ-5344-10, -11, 53442, -01, -10, 
53443-10, 5344-10, -11, -20

Датчик положения распредвала 5344.1130544-10 0281 002 138 - - ЯМЗ-53441-20,-21,-30, 53443-20,-
21,-30,-40, 53423-30,-40,-50

Датчик температуры и давления 
воздуха

651.1130548 
(рис. 4) 0281 006 102 651.1130548-01

(рис. 3)
742.3829 *

(ООО «АвтоТрейд»)
Семейство ЯМЗ-650, 

ЯМЗ-530
Датчик температуры и давления 

топлива и масла 5340.1130552 0261 230 112 - - Семейство ЯМЗ-530

Датчик давления масла 650.1130552 64MT2114 - - Семейство ЯМЗ-650, 
ЯМЗ-6565/6585

Датчик температуры ОЖ 650.1130556 
(рис. 2) 0281 002 209 650.1130556-01 

(рис.1)
425.3828 *

(ООО «АвтоТрейд»)
Семейство ЯМЗ-650, 

ЯМЗ-530

Датчик температуры воздуха 651.1130564 0280 130 039 - -
ЯМЗ-53431, 53441-10, 21, 31, 

53443-10, -20, -30, -40, 651-05, -14, 
6501-05, -04, 53403, 53411-10, 

53421-01, 53601-05,-06,07

Таблица применение датчиков.
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* - Датчики производства ООО «АвтоТрейд» на двигатели для МО РФ НЕ ПРИМЕНЯТЬ.

рис. 1.  650.1130556-01 (ООО «АвтоТрейд») рис. 2. 650.1130556 (BOSCH)

рис. 3.  651.1130548-01 (ООО «АвтоТрейд») рис. 4. 651.1130548 (BOSCH)


