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Дизельные двигатели

На дизельных двигателях ЯМЗ-534…/536… как альтернатива кольцу уплотнительному 5340.1003114 
применяется кольцо уплотнительное 5340.1003114-10.
Кольцо уплотнительное 5340.1003114 взаимозаменяемо с кольцом 5340.1003114-10.

Газовые двигатели
На газовых двигателях семейства ЯМЗ-534…/536… взамен кольца уплотнительного 5340.1003114 

применяется кольцо уплотнительное 5340.1003114-10.
Внимание! В эксплуатации, в случае замены кольца уплотнительного на газовых двигателях, следует 

применять кольцо уплотнительное 5340.1003114-10. Применение кольца уплотнительного 5340.1003114 приведет к 
отказу двигателя.

Таблица 1. Отличие уплотнительных колец.
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Применение кольца уплотнительного 5340.1003114-10 двигателях ЯМЗ-534/536
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Тема/проблема: Применение кольца уплотнительного 5340.1003114-10 двигателях ЯМЗ-534/536

Модель: Семейство ЯМЗ-530

№ п/п Обозначение кольца уплотнительного Цвет кольца

1 5340.1003114-10 Серый или красно-коричневый

2 5340.1003114 зеленый
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Кольцо уплотнительное 5340.1003114-10 применяется на газовых двигателях для уплотнения стакана 

свечи зажигания (поз. 2 рис. 1) и уплотнения колпака наконечника (поз. 5 рис. 1)

Рис. 1


